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Загальні положення до виконання практичних робіт 

 Дисципліна «Організація опоряджувальних робіт кольорового і просторового дизайну» є 

складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу за галуззю знань 

19 Архітектура та будівництво, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітньо-

професійною програмою «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн». Зміст програми 

передбачає лекції, практичні заняття, виконання курсового проекту.  

У цих методичних вказівках наведено методику виконання практичних робіт студентів 

відповідно до робочої програми курсу. 

Мета методики – забезпечити ефективне засвоєння теоретичних знань і набуття необхідних 

навиків для практичного виконання. 

Методика викладена згідно з вирішенням технологічних задач, що складають основу 

виконання практичних робіт до вказаного курсу. 

Для досягнення поставленої мети передбачена розробка технологічного процесу окремих 

видів будівельних робіт під час будівництва об’єкта. 
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Практична робота  № 1 

Тема 1. Визначення працеємності будівельних процесів 

Мета: засвоїти основні поняття і визначення; навчитися визначати трудомісткість різних 

видів будівельних процесів. 

Загальні відомості 

Працеємність будівельно-монтажного процесу- кількість праці робітників, що витрачається 

за сучасних організаційно-технічних умов на виробництво заданого об'єму продукції. 

Трудомісткість вимірюється в людино-хвилинах (люд-хв); людино-годинах (люд-год); людино-

змінах (люд-зм) на цей об'єм продукції. 

Витрати часу роботи машин на виконання будівельно-монтажного процесу – кількість часу, 

що витрачається в сучасних організаційно-технічних умовах на виробництво продукції. 

Вимірюється в машино-годінах (маш-год) і машино-змінах (маш-зм) (на цей заданий об'єм 

продукції). 

Одиниці виміру при підрахунку трудомісткості повинні відповідати одиницям виміру у 

відповідних розділах ДБН (м, м3, т, 1000 м2, 1 елемент і так далі). У зв'язку з цим виникає 

необхідність переходу від кількості (об'єму), вимірюваної в натуральних показниках, до "об'ємів 

робіт". 

Кількість (обєм) в натуральних показниках 

Обєм робіт = Одиниці виміру (згідно 

ДБН) 
 

В таблиці 1 приведено приклад переходувід кількості (обєму) натурального вимірника до 

об’єму 

Працеємність виконання робіт визначається слідуючим чином: 

Працеємність ( в люд-год) = Нвр
. Обєм робіт 

Нвр
.Обєм робітПрацеємність ( люд-год/)/ 

                                Працеємність в (люд-дн)= 8=8 , 

де 8 - тривалість робочої зміни в годинах. 
 

Витрати часу роботи машин визначається таким чином: 

Витрати часу роботи машини = Нвр
.Обєм 

робіт ( маш-год) 

Витрати часу Нвр
. Обєм робіт 

                         Роботи машин=8= ( 

маш-зм) 

Витрати часу роботи машини ( маш-год)=8 , 

де 8 – тривалість робочої зміни в годинах. 

Таблиця 1 

 
Назва робіт 

Кількість 
(об’єм) в 
натуральному 

вимірнику 

Вимі
рник 

Обє
м робіт 

1. Вкладання плит перекриття площею до 15 м2 (ДБН 6-1-7) 42 штуки 1 шт 42 

2. Одностороня електрозварка при горизонтальному 

положенні шва (ДБН22-1-1) 

96 м 10 м шва 9,6 

3. Антикорозіййне покриттязварних зєднань (ДБН 26-1-22) 160 метрів 10 м 16 

4. Зрізання рослинного шару бульдозером (ДБН 2-2-15) 9750 м2 1000 м2 9,75 

Результати визначення працеємності виконання робіт та затрат машинного часу оформляються по 

формі приведеній в таблиці 1.. 

Задачі 

Визначити трудомісткісь і витрати часу роботи машин на виконання наступних 

видів робіт: 
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1. Розробка грунту в котловані екскаватором-драглайн Е-303. Ківш із зубами. Об'єм 

котловану – 5000 м3, причому 80% грунту розробляється навалом, а 20% – з вантаженням в транспортні 

засоби. 

2. Розробка грунту в котловані екскаватором-драглайном КМ.-602. Ківш з суцільною ріжучою 

кромкою. Об'єм котловану – 5000 м3, причому 80% грунту розробляється навалом, а 20% - з 

вантаженням в транспортні засоби. 

3. Розробка грунту в котловані екскаватором ЕО-2621 А. Об'ем котловану - 3000 м3, причому 

10% грунту розробляється навалом, а 90% - з вантаженням в транспортні засоби. 

4. Встановлення колон одноповерхової промислової будівлі в стакани фундаментів. Колони 

середнього і крайнього рядів масою 12,7 т – 28 елементів встановлюються самохідним гусеничним 

краном за допомогою кондукторів. Колони фахверка масою 4,5 т – 24 елементи встановлюються 

пневмоколісним краном без допомоги кондукторів. 

5. Встановлення залізобетонних віконних блоків розміром до 3 м2. Будівля - 9-ти поверхова. 

Висота поверху – 3 м. Кількість блоків на кожен поверх - 30 штук. Встановлення ведеться за допомогою 

баштового крану. 

6. Встановлення ригелів за допомогою пневмоколісного і баштового кранів. Маса ригеля – 6 

т. Баштовий кран встановлює 14 ригелів, пневмоколісний – 7 ригелів. 

7. Встановлення колон без капітелей другого ярусу на нижчестоячих. Маса колон – 3,8 т. 

Установка ведеться за допомогою кондукторів двома кранами: баштовим – 18 елементів і 

пневмоколісним – 6 елементів. 

8. Укладання плит покриттів розміром 1,5х6 м-кодів за допомогою пневмоколісного і 

баштового кранів. Пневмоколісний кран укладає 40 елементів, баштовий – 80 елементів. 

9. Влаштування опалубки фундаментів з металевих для деревяних щитів площею до 2 м2 з 

частковою заготівкою деталей з вживаного очищеного лісоматеріалу, з подальшим розбиранням з 

кількістю придатних до подальшого використання щитів понад 90%. Площа поверхні опалубки, 

дотичної з бетоном, 100 м2. 

Таблиця 2 

Відомість витрат праці та машинного часу 

 
№

 пп 

Д
Б

Н
 

 

Назва 

робіт 

 

Обєм 

робіт 

 

Необхідні 

машини 

 

Норма 

витрат 

часу в 

маш-год 

Витрати часу 

роботи машин 

 

Склад ланки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1

1 

1

2 

1

3 

1
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1

5 

1 

4
-1

-4
 

Монтаж 

колон 

масою до 8 

т а 

1 

ш

т. 

0 Монта 

жний 

кран 

КГ3 0 0,49 9,8 1,20 Монтажник 

4 розряд 

3 роряд 

Машиніст 

крана 

6 розряд 

 

1 

1 

 
 

1 

4,9 9,8 2,0 

               

 

Тема 2. Визначення тривалості будівельного процесу 

 

Мета: засвоїти основні поняття та визначення; навчитись визначати тривалість виконання 

окремих будівельних процесів. 

Тривалість     виконання будівельного процесу        визначається на основі підрахунку 

трудомісткості і (при необхідності) витрат часу роботи машин, а також залежить від кількісного складу 

ланки, що виконує процес та змінності. 

Для немеханізованих процесів тривалість виконання визначається: 
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  Працеємність ( люд-год) Тривалість =

 Кількість робочих в ланці 

(години) 

   Працеємність (люд-дн) 

Тривалість = Кількість робочих в ланці х Змінність = 

(дні) 

Працеємність (люд-год) 

= Кількість робочих в ланці 

х.Змінність х. 8 де 8 – тривалість робочої 

зміни. 

Для механізованих процесівтривалість визначається: 

Витрати часу роботи машин ( маш-год)Тривалість =Кількість 

механізмів(години) 

Витрати часу роботи машин ( маш-зм)Тривалість =Кількість механізмів 

х.Змінність = ( дні) 

 

Витрати часу роботи машин ( маш-год) 

= Кількість механізмів х.Змінність х. 8 

де 8 - тривалість робочої зміни в годинах. 

Приклад: 

Задача:Визначити тривалість монтажу 20 штук залізобетонних колон перерізом 400х600, 

довжиною11 м в стакани фундаментів з вивіркою кондуктором при двозмінній роботі. 

Рішення: 

1) Знаходимо відповідний ДБН; 
2) У відповідності з видом матеріалу, техніки технології приймаємо значення норми (ДБН Д.2.2- 7-

99. Збірник 7. Бетонні і залізобетонні конструкції збірні ), тобто 4,4 люд-год і 0,44 маш-год на 
встановлення однієї колони; 

3) Визначаємо тривалість монтажу 20-ти колон. 

t 

проц

еса; 

T 
 

 

m

  n  8,0 

 
4,4люд  год/ шт  20шт 

 0,92дн, 
2см / дн  6люд.  8год/ зм 

Де t– тривалість 
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Т – праце ємність процеса; 

m – кількість змін на добу; 

n– кількість 

робочих в зміну; 8,0 – 

тривалість робочої 

зміни. 

Необхідно прослідити по формулі за розмірністю величин, тобто щоб у результаті 

скорочень вийшли "дні". При комплексному технологічному процесі (КТП) або декількох 

процесах підрахунки тривалості ведуть в табличній формі (див. таблиці. 3). 

 

Задачі 

Визначити тривалість виконання наступних робіт: 

1. Установка колон одноповерхової промислової будівлі в стакани фундаментів. Колони 

середнього і крайнього рядів масою 9,5 т – 34 елементи встановлюються самохідним гусеничним 

краном за допомогою кондукторів; колони фахверка масою 3,5 т – 26 елементів встановлюються 

пневмоколісним краном без допомоги кондукторів. 

2. Установка вентиляційних блоків. Будівля 12-ти поверхове. Висота поверху – 3 м. На 

кожен поверх встановлюється 2 блоки масою 0,75 т і 4 блоки масою 1,2 т. Установка ведеться за 

допомогою баштового крану. 6. 

3. Установка залізобетонних блоків розміром до 5 м2. Будівля 12-ти поверхове. Висота 

поверху – 3 м. Кількість блоків на один поверх – 24 шт. Установка ведеться за допомогою 

баштового крану. 

4. Установка об'ємних блоків ліфтових шахт. Будівля 12-ти поверхове. На кожен поверх 

встановлюється по 4 блоки масою 3 т. Установка ведеться за допомогою баштового крану. 

5. Установка ригелів за допомогою пневмоколісного і гусеничного кранів. Маса ригеля – 7 

т. Пневмоколісний кран встановлює 11 ригелів, гусеничний – 22 ригелі. 

6. Установка колон в стакани фундаментів. Маса колон 8,7 т (22 елементи) і 11,5 т (11 

елементів). Колони масою 8,7 т встановлюються за допомогою пневмоколісного крану. 

7. Установка зовнішніх панелей стенів каркасно-панельної будівлі. Баштовий кран 

встановлює 36 панелей розміром 1,8х6 м-кодів; пневмоколісний кран – 36 панелей розміром 

1,8х6 м-кодів і 24 панелі розміром 1,5х6 м. 

8. Установка зовнішніх панелей стенів каркасно-панельної будівлі. Баштовий кран 

встановлює 36 панелей розміром 1,8х6 м-кодів; пневмоколісний кран – 36 панелей розміром 

1,8х6 м-кодів і 24 панелі розміром 1,5х6 м. 13. 

9. Укладання плит перекриття розміром 1,5х6 м-кодів: баштовим краном – 80 елементів і 

пневмоколісним – 40 елементів; а також плит перекриття розміром 1,5х6 м-кодів в кількості 

відповідний 40 і 20 елементів. 

10. Кладка стенів на висоті 40 м-коду завтовшки 604 см з розшиванням швів середньої 

складності з поєднаними вертикальними швами з полегшеної глиняної цеглини розміром 

250х120х88 мм масою менше 3 кг на цементному розчині. Об'єм кладки 100 м3 

11. Кладка простих стенів проємкостью до 20% завтовшки, в 1 камінь газосилікатних 

суцільних каменів без облицювання з підрізуванням швів на ізвястково-цементному розчині. 

Об'єм кладки 100м3. 

12. Установка і в'язка арматури діаметром до 12 мм тонкостінних оболонок. Кількість 

арматури -5 т, час виконання 

- грудень в м. Саратові. 

13. Укладання бетонної суміші в прямолінійні вертикальні стіни завтовшки до 200 мм з 

подвійною арматурою на висоті до 30 м. Об'єм залізобетону - 200 м-кодів . 

14. Установка з подальшим розбиранням металевої опалубки стенів з щитів площею до 10 

м-коду на висоті до 20 м. Площа опалубки, дотичної з бетоном 200 м-кодів . Час виконання робіт 

- березень в м. Саратові. 

15. Установка металевої опалубки колон блоками за допомогою пневмоколісного крану на 

висоті до 20 м-коду при площі внутрішньої поверхні блоку до 20 м-коду з подальшим 

розбиранням. Площа поверхні опалубки, дотичної з бетоном 200 м-кодів . 
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Таблиця 3 

Тривалість виконання окремих видів робіт 
 

 

№ 

№

 

п/п 

 

Д

БН 

 

Назва 

робіт 

В
и

м
ір

н
и

к
 

О
б

єм
 р

о
б

іт
 

 

Н

вр / 

Нм.вр 

В

итрати 

праці 

В

итрати 

часу 

роботи 

м

ашин 

Н
аз

в
и

 м
аш

и
н

 

С
к
л
ад

 л
ан

к
и

 

К
-с

ть
 з

м
ін

 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

 

в
и

к
о

н
ан

н
я
 

, 
д

н
і 

Л
ю

д
-г

о
д

 

Л
ю

д
-д

н
 

м
а

ш
-г

о
д
 

м
а

ш
-д

н
 

1 1

-а 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1 

Д
Б

Н
 7

-1
-4

 

Приклад 1 

Встановлення колон 

масою до 2 т в стака- 

ни фундаментів 

ш
ту

к
 

 

2

0 

3
 .  1

,1
 =

 3
,3

 

0
,3

 .  1
,1

 .  2
 =

 

0
,6

6
 

 

6

6 

 

8

,25 

 

7

3,2 

 

1

, 

6

6 

 

К

ран 

пневм 

о- 

к

оліс 

ний 

М

онтажник 3 

розряд - 1 

2 

розряд – 1 

Машиніст 

крана 

5 

розряд - 1 

2 0

,83 

2 

Д
Б

Н
 6

-

1
-2

5
 

Приклад 

2 Замонолічування 

стиків колон в 

стаканах фун- 

даментів при обємі 

бетонної 

суміші до 0,1 м3 

п
а

г.
 м

ет
р

и
 

 

2

0 

 

0

,81 

 

1

6,2 

 

2

,1 

- - - М

онтажник 4 

розряд – 1 

3 

розряд - 1 

1 1,1 
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Практична робота  № 2 

 

Тема: Підрахунок обсягів робот при цегельній кладці. 

 

Мета роботи: оволодіння студентом уміння визначати обсяги кам'яних робіт, 

трудомісткості робіт, склад ланок мулярів та їх розміщення на захватці при виконанні робіт. 

Загальна частина 

Згідно ДБН збірник № 8 «Конструкції з цегли та блоків» об’єми робіт по цегляній кладці 

стін і перегородок вираховують як геометричний, по їх 

зовнішніх розмірах за виключенням 

прорізів по зовнішньому обводу коробки. 

Якщо прорізи заповнюються двома 

коробками то розміри їх визначають по 

обводу зовнішньої коробки. Малі 

архітектурні деталі стін (сандрики, пояски, 

і т.п. висотою до 25 см) не враховують. 

Товщину стін із цегли приймають з 

урахуванням розмірів останньої тобто при 

товщині стіни 0,5 цегли – 12 см, 1 цегла – 

25 см, 1,5 цегли – 38см, 2 цеглини – 

51 см, і.т.д. 

Хід роботи 

1.Згідно із схемою будинку і 

довідкових даних, наведених у 

завданні в одиницях виміру, 

прийнятих в ДБН, необхідно 

підрахувати обсяги камяних робіт у 

табличній формі. 

2.Розрахунок обємів робіт Таблиця 11 
 

 
 

№ 

 

Н

айменув

ання 

робіт 

 

Д

овжина 

стіни, 

м

 

L 

 

В

исота 

стіни, 

м 

Н 

П

лоща 

стіни, 

 

L

 ∙ Н 

Площа, 

м2 

О

дин. 

вимі

р 

Т

овщина 

стін, 

В 

О

бєм 

кладк

и 

 

V

=F∙B, 

F1=F-

P 

с

ті
н

и
 F

1
 

пройо

мів 

в

ік
о

н
н

і,
 Р

1
 д

в
ер

н
і,

 Р
2
 з

аг
ал

ь
н

а,
 

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 Кладка 

зовнішніх стін 

товщиною в … 

цеглини 

       м
3 

  

2 Кладка 

внутрішніх 

стін 

товщиною в 

… цеглини 

       м
3 

  

3 Кладка 

перегородок 

в … 

цеглини 

       м
2 
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                                                            Калькуляція працємності                 Таблиця 12 

 
 

№

 

п/

п Д
Б

Н
 

Н
аз

в
а 

р
о

б
іт

 

О
д

и

н
и

ц
і в

и
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ір
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. 

к
іл

ь

к
іс

ть
 

 

Працеєм

ність 

 

Витра

ти машинного 

часу 

 

Р

озц

ін 

ки 

 

З

арплата 

 

Скл

ад ланки 

Н

о
р

м
а 

н
а 

л
ю

д
-

го
д

 
Н

а 
в
ес

ь
 

о
б

єм
 

л
ю

д
-г

о
д

 Н

а 
в
ес

ь
 

о
б

єм
 

л
ю

д
-д

н
і 

Н

о
р

м
а 

н
а 

м
аш

- 

го
д

 
Н

а 
в
ес

ь
 

о
б

єм
 

м
аш

-г
о

д
 Н

а 
В

ес
ь
 

о
б

ъ
ѐм

 

м
аш

-г
о

д
 

р
о

б
о

ч
и

х
 

м
аш

и
н

и
 

р
о

б
о

ч
и

х
 

м
аш

и
н

и
 п

р
о

ф
ес

і

я
,р

о
зр

я
д

 

к
іл

ь

к
іс

ть
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1 

8

-4
-7

 

К

л
ад

к
а
 

ст
ін

 

п
р

о
ст

и

х
 

м
3 

    - - - × -  - × × 

Визначити склад ланок мулярів і їх розподіл на захватці при виконанні кам’яної кладки 

стін будівлі: 

 

N=  
Q__ 

, 

                  a * n *k 

 
де Q- трудовитрати, люд.- зм.; a – кількість захваток; 

n –кількістья русів; 

 k – ритм; 

N – кількість мулярів. 

Рекомендований склад ланки каменярів        Таблиця 13. 

Вид стін Прост

інки % 

Товщина стін, цегли 

1

 - 1/2 

2 2 

1/2 

3 

Гладкі 

зовнішні і внутрішні 

Г

лухі 

д

о 20 

«дв

ійка» 

«тр

ійка» 

«тр

ійка» 

«пя

тірка» 

«шес

тірка» 

«трі

йка» 

«пяті

рка» 

«шест

ірка» 

«ш

естірка» 

Прості з Д

о 40 

«

двійка» 

«двійка

» 

«дв

ійка» 

«т

рійка» 

Невеликою 

кільк 

  «трійка

» 

«тр

ійка» 

«ш

естірка» 

складностей   «пя

тірка» 

«пя

тірка» 

 

   шест

ірка» 

«ш

естірка» 

 

Середньої 

складності 

Д

о 20 

«

двійка» 

«тр

ійка» 

«пя

тірка» 

«шес

тірка» 

«трі

йка» 

«пяті

рка» 

«шест

ірка» 

«ш

естірка» 

Те ж Д

о 40 

«

двійка» 

«д

війка» 

«дві

йка» 

«т

рійка» 
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«т

рійка» 

«шес

тірка» 

«трі

йка» 

«пяті

рка» 

«ш

естірка» 

Складні Д

о 40 

«

двійка» 

«дв

ійка» 

«дв

ійка» 

«д

війка» 

Приклад 

Загальна трудомісткість - 139,9 люд-дні (за калькуляцією). 

1) Для зовнішніх стін: 

79,8 люд-дні: 139,9 люд-дні = 0,57 

2) Для внутрішніх стін: 

35,2 люд-дні: 139,9 люд-дні = 0,25 

3) Для перегородок: 

24,9 люд-дні: 139,9 люд-дні = 0,18 

Визначаємо кількість каменярів для кожної стіни. 

Зовнішні - 0,57 × 11 = 6,27 - приймаємо 6 осіб (дві ланки 

«трійка»); Внутрішні - 0,25 × 11 = 2,75 - приймаємо 3 особи (одна 

ланка «трійка»); Перегородки - 0,18 × 11 = 1,98 - приймаємо 2 особи 

(одна ланка «двійка»). 

 

Визначення протяжності ділянок для кожної ланки мулярів. 

Визначаємо довжину ділянок для кожної ланки, з огляду на товщину стін: 

Lделянки = N∙ t ∕ a∙ h∙ S∙ kпр, м 

де N - кількість 

каменярів у ланці; t - час 

роботи у зміні, (8 годин); 

a - 

товщина стіни, 

м; h - висота 

ярусу, м; 

S - норма часу для даного виду кладки по ДБН люд-год; 

Kпр - коефіцієнт прорізу (це відношення площі стіни за винятком площі прорізів до 

площі стіни без вирахування площі прорізів - Kпр <1. 

Додаток 3 

Вихідні дані до практичної роботи №  
№

 

варіан

т 

Висота 

пройомів, м 

В

исота 

поверх

у, м, Н 

В

аріант 

кресленн

я 

Висота 

пройомів, м 

В

исота 

поверх

у, м, Н 

В

аріант 

кресленн

я 

№

 

варіан

т 
ві

конних 

h
ок 

д

верних 

h
дв 

ві

конних 

hо

к 

дв

ерних 

hд

в 

1 1,

5 

2

,1 

2

,5 

1 2,

0 

2,

1 

3,

0 

1 8 

2 2,

0 

2

,1 

2

.,5  

2 1,

7 

2,

1 

3,

0 

2 9 

3 1,

5 

2

,1 

3

,5 

3 1,

6 

2,

1 

3,

0 

3 1

0 

4 1,

5 

2

,1 

4

,5 

1 1,

5 

2,

1 

2,

7 

1 1

1 

5 1,

3 

2

,1 

2

,5 

2 1,

3 

2,

1 

2,

7 

2 1

2 

6 1,

5 

2

,1 

3

,0 

3 1,

7 

2,

1 

2,

7 

                  

3 

1

3 

7 1,

3 

2

,1 

3

,0 

1 2,

0 

2,

1 

2,

7 

1 4 
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Практична робота № 3 

 

Тема : Розробка елементів технологічної карти на гідроізоляцію фундаментів та стін 

підвалів : 

Мета занять: - розглянути технологію виконання гідроізоляції фундаментів та стін підвалів. 

 

Навчально- методична література: 

1 .КарапузовС.К.,Соха В.Г.,Остапенко Т.Е. Матеріали і технології в 

сучасному будівництвібПідручник.-К. Вища школа, 2004-416с. 

2. «Хенкель Баутехник (Украйна )» Технологические картьі с применением материалов : - 

К.Отдел продаж и маркетинга, 2003.-166с 

 

План: 

1. Призначення технологічної карти; 

2. Конструктивно - технологічні рішення; 

3. Технологія виконання робіт; 

4. Матеріально - технічні ресурси; 

5. Охорона праці, контроль якості; 

 

Хід заняття . 

Вихідні данні: 

Прийняти згідно варіанту: 

1 .Ізолювання фундаменту від ґрунтової вологи; 

2.Ізолювання фундаменту від води, що не тисне на нього; 

3.Ізолювання фундаменту від ґрунтових вод. 

 

Приклад: ізолювання фундаменту від періодично накопичуваної води. 

1. Призначення технологічної карти. 

Технологічна карта розроблена на влаштування гідроізоляції будівельних конструкцій з 

бетону, цегли, природного каменю, а також конструкцій оштукатурених цементно - піщаними 

розчинами, будівель що будуються. Всі роботи виконуються при температурі зовнішнього 

середовища не нижче +5"с та не вище +30°с 

2. Конструктивно - технологічні рішення: Під час влаштування гідроізоляції 

понижують рівень ґрунтових вод. 
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3. Технологія виконання робіт; 

A) горизонтальна гідроізоляція на фундаментних стиках: 

Спочатку готують основу: видаляють забруднення,зволожують водою, та 

безпосередньо ізолюють еластичною полімер цементною сумішшю СК66, що наносять у 3 

шари, на першій, свіжий наклеюють технічний флізелін. 

Б)вертикальна гідроізоляція на фундаментних мурування: Основу очищують та 

вирівнюють нерівності цементним розчином 1:3 або СИ178, виготовляють фаски на плиті 

підлоги з матеріалу СХ5 і піску у співвідношеннії:1 .Гідроізоляцію цоколю будинку і стін 

під стропом влаштовують із полімер цементної суміші СК66, яку наносять у два шари . 

На фундаментних муруваннях гідроізоляцію захищають точковим 

приклеюванням піно полістирольних плит до поверхні ізоляції за допомогоюСР43 з 

наступним засипанням ґрунту. 

Гідроізоляцію на цоколі захищають керамічним облицюванням. 

B) горизонтальна гідроізоляція підлоги: 

Підготовка основи з виготовленням фасок з СХ5 з додаванням піску1:1, 

обробляють бітумною ґрунтовкою ВТ26 та прикладають гідроізоляційну плівкуВТ21. 

Матеріально - технічні ресурси 

Матеріали 
Найменування матеріалів Марка матеріалу 

Мінеральна шпатльвка С

Т

29 

Суміш для вирівнювання поверхні С

Ш

78 

Еластична гідроізоляційна суміш С

Р6

6 

Гідроізоляційна суміш С

Х

5 

Ґоунтовка для підготовки основ В

Т

26 

 
Механізми 

Найменування обладнання Марка Кількість 

Розчинозмішувач СО-46Б 1 

Дрель ИЗ -1023А 1 

Пилосос промисловий 8Е60Е 1 

Відро - 2-1 Ошт 

Шпателі - Зшт 

Рівень ГОСТ9416-83 1 

Квач ГОСТ 10597- шт 

4. Охорона праці, контроль якості; 

До робіт допускаються особи, що пройшли професійну підготовку та 

навчені безпечним методам виконання робіт. До початку робіт виконують 

ввідний інструктаж. Про способи виконання робіт, забезпечуючи правил безпеки. 

В процесі виконання ізолювальних робіт слід: 

- Щоденно перевіряти справність машин, склад проводів, наявність струму. 

- При перервах у роботі вимикати електричні прилади; 

- На робочому місті зберігати матеріали в кількості, що не перевищує змінної 

потреби: 

- Робочі склади гідро ізолюючих та герметизуючи матеріалів, а також 

склади що використовують для очищення поверхні від забруднень, готувати на 

відкритому повітрі 

- Працювати в окулярах гумових рукавичках, та спецодязі. 
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Практична робота  № 4 

 

Тема : Розробка елементів технологічної карти на гідроізоляцію 

приміщень, що підлягають зволоженню. 

 

Мета занять: - розглянути технологію виконання гідроізоляції приміщень, що 

підлягають зволоженню. 

Навчально- методична література: 

1 .КарапузовС.К.,СохаВ.Г.,Остапенко Т.Е. Матеріали і технології 

в сучасному будівництвібПідручник.-К. :Вища школа, 2004-416с. 

2.000 «ХенкельБаутехник (Украйна )» Технологическиекартьі с 

применениемматериалов СЕРЕІІТ: - К.Отдел продаж и маркетинга, 2003.-166с 
 

План: 
 

1. Призначення технологічної карти; 

2. Конструктивно - технологічні рішення; 

3. Технологія виконання робіт; 

4. Матеріально - технічні ресурси; 

5. Охорона праці, контроль якості; 
 

Хід заняття та методичні рекомендації до його виконання. 

Теоретична частина Виділяють такі класи зволоження: 

I клас — вплив вологи є тимчасовим і нетривалим у вигляді бризок води (кухні, ванні 

кімнати, туалети в житловому будівництві); у приміщеннях не застосовують трапи 

(пристосування, що відводять воду з покриття підлоги крізь її товщу); зволожені покриття 

підлоги витирають; 

II клас — вплив вологи тривалий або постійний, пов’язаний з вільним стіканням води 

без гідростатичного тиску; покриття підлоги з ухилом 1,5 - 2,0 % (душові без піддонів, лазні, 

приміщення, що миються проточною водою, приміщення, в яких проводяться мокрі технологічні 

процеси); 

III клас — вплив атмосферних умов на зовнішні елементи будівлі, до яких є доступ 

людей (тераси, балкони, лоджії, з’єднувальні галереї тощо); 

IV клас — вплив вологи, що супроводжується впливом хімічних субстанцій (наприклад, 

виробничої сировини) або збільшеним механічним навантаженням (інтенсивний рух пішоходів і 

транспортних засобів, використання мийок із напірним струменем). 

Прикладами є виробничі приміщення: пивоварні, молокозаводи, бойні, паперові фабрики, 

фабрики з виготовлення і фарбування шкіри; медичні установи: процедурні кабінети, лабораторії; 

хімічні комбінати; технологічні приміщення, а також приміщення, де використовують агресивні 

мийні засоби. 

 

Вихідні данні: 

Прийняти згідно варіанту: 

1. І клас зволоження приміщень з жорсткими основами (кухні, ванни, туалети); 

2. ІІ клас зволоження приміщень (душові, роздягальні); 

3. IVклас зволоження виробничих приміщень. 

Порядок виконання роботи - згідно практичного заняття  
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Практична робота  № 5 
 

Тема: Розробка елементів технологічної карти на гідроізоляцію терас, балконів. 

 

Мета занять: - розглянути технологію виконання гідроізоляції приміщень , що 

працюють в умовах від'ємних температур. 

Навчально- методична література- 

1 .КарапузовС.К.,Соха В.Г.,Остапенко Т.Е. Матеріали і технології в сучасному 

будівництві Підручник.-К. :Вища школа, 2004-416с. 

2.000 «Хенкель Баутехник (Украйна )» Технологические картьі с применением материалов СЕРЕІІТ: 

- К.Отдел продаж и маркетинга, 2003.-166с 

План• 

1 . Призначення технологічної карти; 

2. Конструктивно технологічні рішення 

3. Технологія виконання робіт 

4. Матеріально-технічні ресурси 

5. Охорона праці , констроль якості 

 

ХІД заняття та методичні рекомендації до його виконання. 

1. Вихідні данні: 

Прииняти згідно варіанту: 

1.Ізолюваннябалкону; 

 2.Ізолювання тераси; 

3. Ізолювання інверсійної покрівлі. 

Порядок виконання роботи - згідно прикладу п. 7.1 
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Практична робота  № 6 

Тема : Розробка елементів технологічної карти на облицювальні роботи. 

 

Мета занять: - визначити обсяги робіт, визначити трудомісткість робіт.. 

 

Навчально - методична література: 

1 .КарапузовС.К.,СохаВ.Г.,Остапенко Т.Е. Матеріали і технології в сучасному будівництві 

Підручник.- К. :Вища школа, 2004-416с. 

2.000 «ХенкельБаутехник (Украйна)» Технологическиекартьі с применениемматериалов 

СЕКЕ2ІТ: - К.Отдел продаж и маркетинга, 2003.-166с 

3. М.Г. Ярмоленко та інш.Технологія будівельного виробництва : Практикум/Навч. Посіб., 

Вища школа, 2001.-201с 

4. ДБН. Опоряджувальніроботи. 

5. ДБНПідлоги. 

 

План: 

1. Визначенняобсягів робіт 

2. Визначення трудомісткості робіт; 

Хід заняття 

1. Вихідні данні: 

Вихідними даними є планувальне рішення будівлі згідно варіанту студента (додаток№1) 

 

Варіанти завдань: 

1. Облицювання горизонтальних поверхонь (підлог); 

2. Облицювання вертикальних поверхонь у середині будівлі (стіни); 

3. Облицювання вертикальних поверхонь ззовні будівлі(фасад). 
 

 

2. Визначення обсягів робіт. 

Визначення обсягів при влаштуванні облицювання підлог 

Таблиця 21. 
Найменува

ння прим. 

В

ид 

підлог

и 

Пло

ща 

Кіл

ькість 

о

днакових 

приміщен

ь 

Коефі

цієнт, який 

враховує ніши 

Загаль

на площа 

1 2 3 4 5 6 

Ванна 
кімната 

К
ерамічна 

плитка 

3,9x3
,9= 15,21 

1 1 15,21 

Кухня Керам

ічна 
плитк

а 

4,5x3

,9= 17,55 

1 1 17,55 

Всього     1=32,

76 

 

Визначення обсягів робіт для облицювання вертикальних поверхонь всередині будівлі (стіни). 

Таблиця 22 
Наймен

уванняпри 

міщень 

П

двим. 

 П

ло

щас

тін 

(м2) 

Площапроріз

ів 

П

лоща без 

прорізів 
В

ікон 
Д

верей 
В

сього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Ванна 

кімната 

М
2 2

,9 
(3,9+3,9)х

2х2,9= 45,24 

3

,15 

1

,89 

5

,04 

4

0,2 

Кухн

я 

М
2 2

,9 
(3,9+4,5)х

2х2,9= 19,7 

3

,15 

1

,89 

5

,04 

1

4,66 

Всьог

о 

      5

4.86 

 

 

Облицювання поверхонь ззовні будівлі (фасад) 

Таблиця 23 
Наймену

вання робіт 

В

ісі 

О

д. 

ви

м. 

в

исота 

Площа 

стін (м2) 

П

лош 

\а прорізів П

лоща 

б

ез 

проріз

ів 

В

іко

н 

Д

верей 

В

сього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Об

лицювання 

фасаду 

1

-1 
М

2 

2

,9 

2,9x1

2=34,8 

2,25

x3= 6,75 

- 6

,75 

2

8.05 

А

- А 

М
2 2

,9 

2,9x11,

7=33,93 

3.15

x3=9,45 

- 9

.45 

2

4.48 

4
-4 

М
2 

2
,9 

2,9x10.
5=30.45 

3
,15 

2
,52 

5
.67 

2
4.78 

Г
-Г 

М
2 

2
,9 

2,9x7,
8=22,62 

2
,25 

- 2
.25 

2
0,37 

Д

- д 
М

2 

2

,9 

2,9x3,

9=8,19 

2

,25 

- 2

,25 

5

,94 

2

-2 

М
2 2

,9 

2,9x1,

5=4,35 

- - - 4

.35 

Всього        1

07,97 

Примірний перелік облицювальних робіт                                Таблиця 24 
 

Спо

сіб 

виконання 

робіт 

Перел
ік робіт 

ДБ

Н 

Од.
вим. 

1 2 3 4 

Облицюва

ння 

підлог 

Допоміжні 
роботи 

Очищення бетонної основи 19-
41 

м
2 

Влаштування самовирівнюючої цементної 

суміші 

19-
40 

м
2 

основні 
роботи 

Влаштування підлог з керамічної, та мозаїчної 

плитки 

19-
19 

м
2 

Облицю

вання 

вертикальних 

поверхонь в 

середині будівлі 

допоміжні 
роботи 

Очищення основи стін 8-1-
28 

м
2 

основні 
роботи 

Облицювання стін керамічними плитками 8-1-
35 

м
2 

Облицюв основні 
роботи 
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ання поверхонь 

ззовні 

будівлі(фасад) 

Облицювання фасаду природнім каменем 8-2-
7 

м
2 

допоміжні 
роботи 

Замонолічуваннятріщин та швів 8-2-
21 

м
2 

Очищення та промивання поверхні 

облицювання 

8-2-
23 

м
2 

 

 

 

 

Калькуляція трудових витрат                                           Таблиця 25 
П

ідстава 

за ДБН 

Н

айменув

а ння 

робіт 

Обсяг 

робіт 

Нор

ма часу 

Трудоміс

ткі сть 

С

клад 

бригади 

Р

оз 

цінки 

Зар

. плат а 

О

д. 

виміру 

К-

ть 

Л

юд год 

М

а ш 

год 

Л

юд. 

зм 

М

аш. 

зм 

1

9- 19 

Вла

штування 

підлог з 

керамічної 
плитки 

М
2 12

7,71 

0

,95 

 (

127,71 

х

0,95)/ 8 

=

15,16 

 О

блицЗр. 

Облиц 4р 

0

- 

7

0,8 

127,

7 1x0,7 

08= 

90,41 

1
9- 19 

Влаштув
ання підлог з 

керамічн

ої плитки 3 до. 

10 
м2 

М
2 

8,1
9 

       

— — — — — — — — — — — 

 Всього     1

= 

   2= 
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Практична робота  № 7 

Тема : Розробка елементів технологічної карти на штукатурні 

роботи. 

Мета занять: - визначити обсяги робіт, визначити трудомісткість робіт. 

 

Навчально - методична література: 

 

1 .КарапузовС.К.,Соха В.Г.,Остапенко Т.Е. Матеріали і технології в сучасному будівництві 

Підручник.- К. :Вища школа, 2004-416с. 

2.000 «Хенкель Баутехник (Украйна )» Технологические картьі с применением материалов 

СЕНЕ2ІТ: - К.Отдел продаж и маркетинга, 2003.-166с 

3. М.Г. Ярмоленко та інш. Технологія будівельного виробництва : Практикум/ Навч. Посіб., 
Вища школа, 2007.-207с 

4. ДБН. Опоряджувальні роботи. 
 

План: 

1. Визначити обсяги робіт 
2. Визначити трудомісткість робіт 

 

Хід заняття та методичні рекомендації до його виконання. 

1.Вихідні данні: 

Вихідними даними є планувальне рішення будівлі згідно варіанту студента 

(додаток№1) Варіанти завдань: 

1 .Поліпшена штукатурка стін( в 

будівлі). 2 Поліпшена штукатурка 

фасадів. 

3. Опорядження приміщень гіпсокартонними листами. 
 

 

 
1. 

Вихідні данні 

Приклад: Визначення тривалості 

штукатурних робіт для одноповерхового котеджу, з 

вихідними даними: 

Дверні прорізи Д-1 2,1x0,9м 1,89м2Д-2 2,1x1,2м 2,52 Д-3 

2,1x2, Ом 4,2м2 Віконні прорізи В-1 1,5x1,5м 2,25м2 В-2 1,5x2,1м 

3,15м2 

Висота поверху Н=2,9м 

 

Перелік приміщень: 

1. Спальня 
2. Вітальня 
3. Кухня 
4. Коридор 
6. Туалет суміщений з ванною кімнатою 
7. Дитяча кімната. 

Приймаємо для всіх внутрішніх 

приміщень один з видів штукатурки, або 

для фасаду - зовнішнє штукатурення. 

Схема плану будівлі 
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Визначення обсягів робіт для штукатурних робіт                         Таблиця 26 
Найменування 

приміщень 

О

д. 

вим. 

висо

та 
Площа стін (м2) Площа прорізів П

лоща 

Б

ез  прорізів 

Вікон Дверей В

сього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спальня М

2 
2,9 (12+3,9)х2х2,9= 

92,22 
2,25x4+3,

15=12,15 
1,89 1

4.04 

7

8,18 

Вітальня М

2 
2,9 (6,6+3,9)х2х2,9= 

60,9 
2.25 1,89x3+4.

2= 9,87 
1

2.12 

4

8.78 

Кухня М
2 2,9 (3,9+4,5)х2х2,9= 

19,7 
3,15 1,89 5

,04 

1

4,66 

Коридор М

2 
2,9 (2,1+3,9)х2х2,9

= 46.98 

 

- 
1,89+

2,52+4.2=8.61 
8

.61 

3

8.37 

Ванна кімната м
2 2,9 (3,9+3,9)х2х2,9

= 45,24 

3,15 1,89 5

,04 

4

0,2 

Кухня М
2 

2,9 (3,9+4,5)х2х2,9= 
19,7 

3,15 1,89 5

,04 

1

4,66 

Дитячі кімнати М

2 
2,9 (3.9+3.9)х2х2,9

= 45,24 

3,15 1,89 5

,04 

4

0.2 

Всього       2

75,05 

Оштукатурення поверхонь ззовні будівлі (фасад) Таблиця 27 
Найменування 

робіт 

В

іс і 

О

д. вим 
в

исо т а 

Площа стін (м2) Плош а прорізів Пло

ща 

без 

прорізі в 

Віко
н 

Д

верей 

В

сього 

Оштукатуре

нн я фасаду 

1

-1 
М

2 
2

,9 

2,9x12=34,8 2,25x3= 

6,75 

- 6

,75 

28.0

5 

А

- А 

М
2 

2

,9 
2,9x11,7=33,

9 3 

3.15x3=9,4 

5 

- 9

.45 

24.4

8 

4

-4 
М

2 
2

,9 
2,9x10.5=30.

4 5 

3,15 2

,52 

5

.67 

24.7

8 

Г

-Г 
М

2 
2

,9 

2,9x7,8=22,6

2 

2,25 - 2

.25 

20,3

7 

Д

- Д 
М

2 
2

,9 

2,9x3,9=8,19 - 1

,89 

1

,89 

6,3 

2

-2 
М

2 
2

,9 

2,9x1,5=4,35 - - - 4.35 

Всього        108,

33 

3.Визначення трудомісткості робіт.Примірний перелік штукатурних робіт                   Таблиця 

28 
 

Спосіб 

виконання робіт 

Перелік основних робіт Підст

ава за ДБН 

Од. 

вим. 

1 2 3 4 

Внутрішня штукатурка 

Поліпшена 

штукатурка 

Основні роботи 

Нанесення обризгу 8-

1-2 

М 

Нанесення ґрунту 8-

1-2 

М

2 

Нанесення накривочного шару 8-

1-2 

М

2 

Затирання поверхні 8-

1-2 

м

2 

Допоміжні роботи 
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Підготовка поверхні під штукатурку 8-

1-1 

м

2 

Облицюванн

я гіпсокартонними 

листами 

Основні роботи 

Облицювання гіпсокартонними листами 8-

3-1 

м

2 

Допоміжні роботи 

Приготування мастик для наклеювання 8-

3-6 

м

2 

Підготовка поверхні 8-

1-1 

м

2 

Зовнішня штукатурка 

Поліпшена 
штукатурка 

Основні роботи 

Нанесення обризгу 8-
1-2 

м

2 

Нанесення ґрунту 8-

1-2 

м

2 

Нанесення накривочного шару 8-

1-2 

м

2 

Затирання поверхні 8-

1-2 

м

2 

Допоміжні роботи 

Підготовка поверхні під штукатурку 8-

1-1 

м

2 
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Практична робота  № 8 

Тема : Розробка елементів технологічної карти на малярні та шпалерні роботи. 

Мета занять: - розглянути технологію виконання опорядження приміщень, малярньї та 

шпалерньї роботи. 
 

Навчально - методична література: 

1 .КарапузовС.К.,Соха В.Г.,Остапенко Т.Е. Матеріали і технологи в сучасному 

будівництвібПідручник.-К. :Вища школа, 2004-416с. 

2. «Хенкель Баутехник (Украйна )» Технологические картьі с применением 

материалов СЕКЕІІТ: - К.Отдел продаж и маркетинга, 2003.-166с 

3. Матеріали за сторінками сучасних будівельних журналів. 

4. В.К. Черненко. Технологія будівельного виробництва . Підручник.-К.:Вища школа, 

2002 5.М.Г. Ярмоленко. Технологія будівельного виробництва . Підручник. - К.:Вища школа, 1993 
 

План: 

1. Призначення технологічної карти; 

2. Технологічні схеми робіт 

3. Технологія виконання робіт; 

4. Матеріально - технічні ресурси; 
 

Хід заняття та методичні рекомендації до його виконання. 

2.1 Вихідні данні: 

Прийняти згідно варіанту 

1. Влаштування малярно - декоративних покриттів фасаді( акрилових, 

силікатних, силіконових); 

2. Оклеювання стін шпалерами; 

3. Влаштування внутрішніх малярних покриттів. 
 

Порядок виконання роботи - згідно прикладу п.7.1 
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Практична робота  № 9 

Тема : Розробка елементів технологічної карти на влаштування підлог. 

Мета занять: - визначити обсяги робіт, визначити трудомісткість робіт.. 

 
Навчально - методична література: 

1 .КарапузовС.К., Соха В.Г.,Остапенко Т.Е. Матеріали і технології в 

сучасному будівництвібПідручник.-К. :Вища школа, 2004-416с. 

2.000 «Хенкель Баутехник (Украйна )» Технологические картьі с применением 

материалов СЕНЕ1ІТ: - К.Отдел продаж и маркетинга, 2003.-166с 

3. М.Г. Ярмоленко та інш. Технологія будівельного виробництва : Практикум/ Навч. 

Посіб., Вища школа, 2007.-207с. 

План: 

1 .Визначення обсягів робіт 

2. Визначення трудомісткості робіт; 
 

Хід заняття та методичні рекомендації до його виконання. 

1 

Вихідні данні: 

Вихідними даними є планувальне рішення будівлі згідно варіанту студента(додаток№ 1) 

 

Варіанти завдань: 

1 .Влаштування підлоги з натурального паркету та штучного паркету (ламінату); 

2Влаштування наливних мастичних підлог із самовирівнюючих сумішей : 

поліуретанових, епоксидних. акрилових; 3.Влаштування підлоги з рулонних матеріалів. 
 

Приклад: Визначення тривалості робіт по влаштуванню підлог з лінолеуму 

для одноповерхового котеджу, з вихідними даними: 
 

1. Вихідні данні 

Дверні прорізи Д-1 2,1x0,9м 1,89м2Д-2 2,1x1,2м 2,52 Д-3 2,1x2, 

Ом 4,2м2 Віконні прорізи В-1 1,5x1,5м 2,25м2 В-2 1,5x2,1м 3,15м2 

Висота поверху Н=2,9м 
 

Перелік приміщень: 

1. С
пальня 
2.Вітальня 

3.Кухня 

Схема плану будівлі 
4. Коридор 
5. Туалет суміщений з ванною кімнатою 

6. Дитяча кімната. 
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2. Визначення обсягів робіт. 

Визначення обсягів при влаштуванні підлог          Таблиця 29 

Найменуван

ня прим. 

В

ид 

підлоги 

П
лоща 

Кі

лькість 

однакових 

приміщень 

Коефіц

ієнт, який 

враховує ніши 

З

агальн

а 

площа 

Спальня Ліно
леум 

12,

3x3,9= 

47,

97 

1 1 47,9
7 

Вітальня Ліно
леум 

10,

5x3,9= 

40,

95 

1 1 40,9
5 

Дитяча 
кімната 

Ліно
леум 

3,9

x3,9= 

15,

21 

1 1 15,2
1 

Коридор Ліно
леум 

2,1

x3,9= 

8,1

9 

1 1 8,19 

Всього     1=1
12,32 

Визначення трудомісткості робіт. 

Примірний перелік робіт по влаштуванню підлог.                      Таблиця 30 
Сп

осіб 

виконання 

робіт 

Перелік основних робіт П

ідстава 

за ДБН 

О

д.вим. 

1 2 3 4 

Вла

штування 

натурального 

паркету 

Основні 

роботи 

Паркет з окремих планок,паркетних дощок 19-

7 

м
2 

Паркет з щитів 19-

8 

м
2 

Опорядження поверхні паркетних підлог 19-
9 

м
2 

Влаштування плінтусів 19-

46 

м
2 

Допоміжн

і роботи 

Очищення основи 19-

40 

м
2 

Влаштування самовирівнюючої цементної стяжки 19-

40 

м
2 

Влаштування стяжки з древесних плит 19-

41 

м
2 

Шту

чний паркет 

(ламінат) 

Основні 

роботи 

Влаштування ламінарних підлог 19-
2 прим 

м
2 

Влаштування плінтусів 19-
46 

м
2 
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Допоміжн

і роботи 

Очищення основи 19-

40 

м
2 

Влаштування самовирівнюючої цементної стяжки 19-

40 

м
2 

Влаштув

ання наливних 

мастичних підлог 

Основні 

роботи 

Влаштування 

поліуретанових, епоксидних, акрилових наливних підлог 

19-

35 прим 

м
2 

Допоміжн

і роботи 

Влаштування самовирівнюючої цементної стяжки 19-

40 

м
2 

Ґоунтування основи 19-

40 

м
2 

Встановлення полівінілацетатних плінтусів 19-

48 

м
2 

Вла

штування 

лінолеумних 

підлог 

Основні 

роботи 

Влаштування лінолеумних підлог на мастиці(насухо) 19-

11 

м
2 

Влаштування лінолеумних підлог (синтетичних ворсових 

ковдр) 

19-

15 

м
2 

Допоміжні роботи   

Очищення основи 19-

40 

м
2 

Влаштування самовирівнюючої цементної стяжки 19-

40 

м
2 

Влаштування плінтусів 19-

46 

м
2 

 

 

 

П

іде тава за 

ДБН 

Н

айменув 

ання 

робіт 

Обсяг 
робіт 

Но
рма 

ча
су 

Трудомі
сткі сть 

С

клад 

бригад и 

Р

оз цінк и 

З

ар. плат а 

О

д. 
в

иміру 

К

-ть 

Л

юд 
г

од 

М

а ш. 
г

о д 

Л

юд. зм 

М

 а 
ш

. зм 

1
9- 11 

Т

абл 1 

П.а,б 

Влашту

ва ння лінолеум, 

підлог на 

мастиці 

1
00 

М
2 

1
29,87 

0
,23 

 1

29.87 

х0,23= 

29.87 

 О

блиц 
Зр-1 4р-

1 

0
- 

1

7,1 

1
29,8 

7

x0,1 
7

1=22 ,2  

— — — — — -

- 

— — — — — 

 Всього     1

= 

   2

= 
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Практична робота  № 10 
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Рис. .18 Календарний графік будівництва теплотраси 

Рис. .19  Графік руху робітників на будівництві 

теплотраси Рис. 20 Циклограмний графік будівництва теплотраси 

Вихідні дані 
 

 
колони ферми плити 

перекриття 

стінові 

панелі 

№ вар трудомісткість робіт, люд/зм 

1 26 28 40 55 

2 27 30 41 56 

3 29 32 42 57 

4 28 34 43 58 

5 27 36 44 59 

6 26 39 45 60 

7 25 38 46 61 

8 24 37 47 62 

9 26 35 48 63 

10 27 33 49 64 

11 29 31 50 65 

12 33 27 49 66 

13 32 29 48 67 

14 30 39 47 68 

15 27 31 46 69 

16 26 33 45 70 

17 25 28 44 71 

18 29 27 43 75 

19 33 25 42 72 

20 34 34 41 74 
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Практична робота  № 11 

Тема: Побудова сіткового графіка виконання робіт  

Мета занять - розрахунку та аналіз технологічної моделі сітьових 

графіків 
 

Загальні відомості 

Побудова сiтковихграфіків 

На основi об'ємiв, трудомiсткостi i вибраних методiв технологiї робiт проектується 

сiтковий графік – спочатку без масштабу (топологічна схема) в тій же технологічній 

послідовності, що зводиться сама будівля за основними правилами побудови сіткових 

графіків. 

На основі схеми графіка складається таблиця (карточка-визначник робiт i ресурсiв), 

вихiдними даними для якої приймаються витрати працi, машинного часу i обсяги робіт. 

В карточцi-визначнику повиннi бути заповненi всi графи, крiм 1 та 2, що заповнюються 

пiсля розрахунку параметрiв сiткового графiку i прийнятого його оптимального варiанта. 

Для визначення тривалостi робiт слiд керуватися визначеною ранiше трудомiсткостю i 

розрахунковим складом комплексних бригад або складом спецiалiзованих ланок. 

Розрахунок сiткових графiкiв можна виконати у виглядi таблицi, або безпосередньо на 

графiку, або за допомогою ЕОМ, керуючись методичними вказiвками щодо розрахунку 

сiткових графiкiв на ЕОМ. 

Найбільш зручним методом розрахунку є розрахунок що виконується безпосередньо на 

графіку. 

Таблиця 43. 

Карточка-визначник робiт i ресурсiв сiткового графiка 

П
о

п
ер

ед
н

я 

р
о

б
о

та
 

К
о

д
 р

о
б

о
ти

 

Хара
ктерис 

тика 
робіт 

О
бсяг 

р
обіт 

Тр
уд

о
м

іс
тк

іс
ть

 

л
ю

д
.д

н
. 

Вико
нувач 

К
іл

ьк
іс

ть
 з

м
ін

 н
а 

д
о

б
у 

Ос
новні 

ме
ханізми 

Н

ай
м

ен
ув

а

н
н

я р
о

б
іт

 

Те
р

м
ін

, д
н

і 

О
д

и
н

и
ц

я 

ви
м

ір
у 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь Б
р

и
га

д
а,

 

п
р

о
ф

ес
ія

 

К
і

л
ьк

іс
ть

 

л
ю

д
. у

 

зм
ін

і Н
ай

м
ен

ув
ан

н
я 

К
іл

ьк
і

ст
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Для розрахунку параметрiв за даним методом кожна подiя сiткового графiка дiлиться 

на чотири сектори (рис. 22). 

Рис. 22. 

Розрахунок виконується злiва направо вiд вихiдної подiї по знаходженню раннiх 

початкiв робiт, що заносяться у лiвий сектор подiї. Термiн раннього початку робiт, що виходять 

із першої події, дорiвнює нулю, тому у першій подiї у лiвому секторi проставляємо нуль, а в 

нижньому – ставимо тире. 
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Раннiй початок наступної роботи дорiвнює сумi раннього початку i тривалостi 

попередньої роботи: 
р

п 
mn 

р
п 

l

m 

 l

m

t  t 



31 

 

l m 

nk 

nk 
 (t  t ) 

m m

Якщо в даній роботі є двi або бiльше 

попереднiх, тодi раннiй початок її 

визначається максимальною величиною 

iз сум раннiх термiнiв початку i 

тривалості однією з попереднiх робiт 

р
п 
mn 

 

max (t 
рп

 

 
t
l  m 

)

У нижнiй сектор подiй записується номер подiї з максимальним шляхом тривалостi. 
У лiвий сектор завершальної подiї заноситься максимальна величина iз сум раннiх 

термiнiв початку i тривалостi завершальних робiт - це буде тривалiсть критичного шляху ( Ткр 

). 
Потiм визначається пiзнiй термiн завершальної подiї iз заповненням правого сектора. У 

правий сектор завершальної (кiцевої) переносять значення лiвого сектора. Далi розрахунок 

ведеться вiд завершальної подiї до вихiдної подiї. 

Пiзнє закiнчення даної роботи дорiвнює рiзницi пiзнього закiнчення i тривалостi 

наступної роботи 
п

з 
mn 

п
з 
nk 

 tnk 

Якщо у даної роботи є двi або бiльше робiт, тодi її пiзнє закiнчення визначається 
мiнiмальним iз значень рiзницi пiзнього закiнчення i тривалостi однієї з наступних робiт 

п
з 
mn 

 

min (t 
пз

 

 tnk ), 

У подiй, що розташованi на критичному шляху, пiзнi i раннi термiни однаковi, 

тобто значення у лiвих секторах дорiвнюють значенням у правих секторах. 

Пiсля розрахунку раннiх початкiв i пiзнiх закiнчень робiт визначаються загальнi i 

частковi резерви часу. 

Загальний резерв часу дорiвнює рiзницi пiзнього закiнчення i суми раннього початку 

i тривалостi даної роботи 

Rmn  t 
пз 

n  (t 
рп

n  tmn ) 

Частковий резерв часу дорiвнює рiзницi раннього початку наступних робiт i суми 

раннього початку i тривалостi даної роботи 

rmn  t 
рп

 
рп 

mn mn

t 

t  t 

t 
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Резерви часу робiт записують безпосередньо на графiку пiд стрiлкою-роботою у 

прямокутниках: у лiвому прямокутнику – загальний резерв часу, у правому - частковий резерв 

часу. 

У критичних роботах загальнi i частковi резерви часу дорiвнюють нулю. 

Прив'язку сiткового графiка до календарних термінів здiйснюють за раннiм початком 

робiт i записується на виноснiй стрiлцi вiд подiї. 

Пiсля розрахунку параметрiв сiткового графiка необхiдно перевiрити вiдповiднiсть 

тривалостi критичного шляху iз заданим або нормативним термiном будiвництва будівлі i у 

випадку його розходження вiдкорегувати. 

Кiнцевий варiант безмаштабного сiткового графiка повинен бути побудований в 

масштабi часу i прив'язаний до календарних термінів. 

Побудова сiткового графiка в масштабi часу рекомендується виконувати за раннiм 

початком робiт за таким порядком: 

- викреслюється горизонтальна масштабна лiнiйка (вiсь часу), де вказуються 
календарнi або робочi днi вiдповiдних мiсяцiв i року; 

- всi роботи зображаються в масштабi часу, при цьому початкова подiя кожної 
роботи повинна розташовуватися вiдповiдно до значення її раннього початку, а величина 
проекцiї роботи на вiсь часу повинна дорiвнювати сумi її тривалостi i часткового резерву. 

Побудову сiткового графiку рекомендують починати iз зображення критичних робiт, 

дiйсну тривалiсть, що визначає термiн будiвництва. 

Критичний шлях видiляють жирною лiнiєю, пiсля чого наносять за порядком всi 

останнi роботи. Найменування роботи пишеться над стрiлкою, а тривалiсть, кiлькiсть днiв, 

число змiн, число робiтникiв, що беруть участь в нiй, - пiд стрiлкою. Бiля кожної роботи 

необхiдно також показати величину загального та часткового резерву. В останньому випадку це 

дає можливiсть перевiрити правильнiсть розподiлу резервiв на окремих дiлянках сiтки. 

Для побудови графiка руху трудових ресурсiв необхiдно виконати сумування по 

вертикалi чисельність робiтникiв, якi щоденно зайнятi на вiдповiдних роботах. 

 

Приклад 
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Практична робота  № 12 

Тема: Визначення матеріально-технічних ресурсів 

Мета роботи: оволодіння студентом визначення матеріально-технічних ресурсів 

 

Загальні відомості 

На основі об’ємів робіт, ДБН 22-7-99 і інших довідкових даних визначаються потреби в 

будівельних конструкціях, виробах, матеріалах, машинах і механізмах, пристосуваннях, інвентарі 

по відомості (табл.6). 

Визначаєма загальна маса конструкцій, виробів, матеріалів необхідна при подальших 

розрахунках транспортних засобів для доставки їх на будівельний майданчик і матеріалоємкості 

об'єкта. 

Для виконання робіт відповідно до календарного плану необхідно організувати виробничо- 

технологічну комплектацію об'єкта матеріально-технічними ресурсами. З цією метою складають 

графік надходження на об'єкт будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, організовують 

складське господарство, створюють запаси конструкцій і матеріалів. 

Графік складається за формою табл. 7. Найменування, одиниця виміру і потрібна кількість 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів приймаються по відомості їхнього підрахунку (див. 

табл. 8). Потім суцільною лінією наноситься вектор, що відповідає вектору в календарному плані 

(практична робота № 4) укладання в діло даних конструкцій, виробів чи матеріалів, з урахуванням 

числа днів запасу (гр. 6 ). 

Кількість завезення в день (гр. 5) визначається шляхом розподілу потрібної кількості (гр. 

4) на число днів завезення цих ресурсів. Кількість завезення в день легковагових матеріалів — 

руберойду, фарб і т.п. (гр. 5) визначається після розрахунку потреби внутрішнього будівельного 

транспорту. 

Виходячи з кількості машино-змін для доставки на будівельний майданчик відповідних 

вантажів приймають рішення про змінність роботи автотранспорту, визначають кількість днів 

завезення, а потім — завезення в день. При цьому необхідно враховувати запас будівельних 

матеріалів на об'єкті; він складається з поточного, підготовчого і страхового запасів. Загальний 

запас повинен забезпечувати безперебійну роботу на будівництві. 

Орієнтовно запас основних будівельних матеріалів, що доставляються автотранспортом 

(місцевих), приймається в розмірі 3—5 днів, залізничним (фондованих)— 15—30 днів. При 

організації монтажних робіт із транспортних засобів («з коліс») вектор завезення наноситься в 

межах графіка витрати за календарним планом. 

Хід роботи 

Згідно із розрахунковими даними практичної роботи, необхідно визначити потреби в 

матеріалах, виробах і конструкціях по відомості з практичної роботи в колонку записуємо роботи, 

в колонки обєми цих робіт; 

1. Проаналізовуючи кожну роботу почергово, визначаємо, які матеріали, конструкції та 

вироби необхідні для її виконання і записуємо в графу «Конструкції, вироби та матеріали»; 

2. З ДБН 22-7-99 і інших довідкових даних беруть норму на одиницю виміру; 

3. Знаходимо кількість матеріалів, виробів, конструкцій на весь обєм перемноживши 

кількість, графа 5 на норму на одиницю графа 6 і результат записуємо в графу 7 по першому 

матеріалу, виробу чи конструкції і так визначаємо всі інші; 

4. Знизу під кожною колонкою визначаємо зпгпльну масу конструкцій, виробів, 
матеріалів, яка необхідна при подальших розрахунках транспортних засобів для доставки їх на будівельний 

майданчик і матеріалоємкості об'єкта. 
6. Згідно розрахунків, графіка виконання робіт (практична робота №4) складаємо графік 

постачання матеріалів, виробів, конструкцій на будівництво. 

7. Найменування, одиниця виміру і потрібна кількість будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів приймаються по відомості їхнього підрахунку (див. табл. 8). І записуємо в таблицю 9, 

графи 2,3,4; 

8. Кількість завезення в день (гр. 5) визначається шляхом розподілу потрібної кількості 
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(гр. 4) на число днів завезення цих ресурсів; 

9. Число днів запасу приймається по таблиці ДБН і орієнтовно запас основних 

будівельних матеріалів, що доставляються автотранспортом (місцевих), приймається в розмірі 3—

5 днів, залізничним (фондованих)— 15—30 днів. 

 

Таблиця 6. Відомість визначення потреб в будівельних конструкціях, виробах і 

матеріалах 
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Таблиця 7. Графік надходження на об'єкт будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів 
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Практична робота  № 13 

 

Тема. Техніко-економічні показники 

Мета занять – навчитись розраховувати техніко-економічні показники КП. 

Загальні відомості 

При проектуванні календарного плану необхідно з різних можливих варіантів 

вибрати найбільш раціональний, що забезпечує виконання робіт у найкоротший термін 

при мінімальних витратах праці і матеріальних ресурсів. Після розрахунку основних 

ТЕП за календарним планом готові результати вписують у табл.1. 

ТЕП до календарного плану. 

                                                                                                                                                                       Таблиця10. 

 

№

 п/п 

 

Назва 

 

Характеристика 
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дин. 
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Показни
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П
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1 

 

Тривалість 

будівництва(Тб) 

Приймається по календарному плану і порівнюється із термінами в БНіП 

Тривалість будівництва виражається 

коефіцієнтом Тб = Тп/Тнорм. = 4,9/6=0,82 
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2 Затрати 

трудоємкості (Тз) 

Приймається загальна нормативна 

працеємкість і прийнята по календарному плану 
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4

37,77 
 

4

11,74 

 

3 Продуктивність 

праці (Пп) 

Нормативна приймається за 100%, прийнята по 

формулі Пп= Тзнорм./Тзпр.х100=437,77/411,74·100= 

106 
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00 
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Трудомісткість люд/дніна 1 

м3 будівлі Тз/м3 

Визначається відношенням загальної    працеємкості до 

об’єму будівлі, м: Тз/м3= 

Тз/ⱽб=437,77/1549=0,40;Тз/ⱽб=411,74/1549= 0,38 
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м3 
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,40 

0

,38 
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Коефіцієнт 

нерівномірності руху 

робітників К нер. 

Визначається відношенням максимальної кількості 

робітників по КП до середньої кількості 

Кнф=Nmax/Nсер 

Nсер=Пр/Тб 

Кнф не повинно перевищувати 1,5-2 

Кнер.=Nмак/Nсер.= 8/4,33=1,84 

Nсер.=Тз/Тб= 437,77/101=4,33 

Напр. Тривалість будівництваТб = 101 день 

Максимальна кількість робітників Nмак=8роб. 
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6 

Охоплення 

комплексною 

механізацією 

будівельних 

процесів 

Визначення відношення об’єму механізованих робіт 

які виконуються комплектом механізмів до 

загального об’єму. 

При цьому може бути два показники 

а)охоплення механізацією 

б)охоплення комплексною механізацією 

 

 

% 

 

 

1

00 

 

 

2

2 
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Коефіцієнт 

змінності Кзм 

Визначається по формулі 

Кзм =(t a +t a +…+t a ;t + t +…+ t 

t , t , t - тривалість виконання видів робіт в днях 

a , a , a кількість змін при виконанні вказаних робіт 

Кзм=(t1a1+ t2a2+…+ tnan)/(t1+ t2+ …+tn) 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Завдання 

По даних попередніх практичних розрахувати техніко-економічні показники календарного 

плану на заданий цикл робіт користуючись таблицею 1. як послідовністю виконання роботи. 

Нормативну тривалість виконання взяти самостійно в БНіПі. 
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